
SEPPELER – BEI UNS KLAPPT’S.

HighSolid-Normgitterroste, feuerverzinkt
Randeinfassung aus U-Profil

1. genanntes Maß = Tragstabmaß

Abmessung Tragstab 

in mm in mm

  500 x 1000 25/2 ✓ ✓

  600 x 1000 25/2 ✓

  700 x 1000 25/2 ✓

  800 x 1000 25/2 ✓ ✓

  900 x 1000 25/2 ✓

1000 x 1000 * 25/2 ✓

1000 x 1200 25/2 ✓

  300 x 1000 30/2 ✓

  500 x 1000 30/2 ✓ ✓

  600 x 1000 30/2 ✓ ✓

  700 x 1000 30/2 ✓ ✓

  800 x 1000 30/2 ✓ ✓

  900 x 1000 30/2 ✓ ✓

1000 x 1000 * 30/2 ✓ ✓

1000 x 1200 30/2 ✓ ✓

1100 x 1000 30/2 ✓ ✓

1200 x 1000 30/2 ✓ ✓

1000 x 1500 30/2 ✓

*Quadratische Einzelroste sind zu vermeiden, um das Verwechseln der Tragstabrichtung

beim Verlegen auszuschalten. Abweichungen sind zulässig, wenn die quadratischen

Einzelroste allseitig unterstützt sind (vgl. DIN 24537).

Gitterrost - Matten, unverzinkt
ohne Randeinfassung

Abmessung Tragstab 

in mm in mm

3000 x 1350 mm 30/2 ✓ ✓

2300 x 1350 mm 30/2 ✓ ✓

Maschenweite

31/31 mm 31/9 mm

Maschenweite

31/31 mm 31/9 mm


